
 

 

DMR MILJØ OG GEOTEKNIKK AS 

Maridalsveien 163, 0461 Oslo oslo@dmr.as 
Tlf. 22 12 02 03 www.dmr.as 

Havnegata 9, 7010 Trondheim trondheim@dmr.as 
 

 

ORIENTERING OM VANNPROBLEMER 

OG BEVEGELSER I GRUNNEN 

Tverrelvdalen skole, Alta 

 

 

 

Rekvirent: Alta kommune 

Saksnummer: 25-0099.03 

Dokument: GEONOT01 – Geoteknisk notat nr. 1 

Revisjon / Dato: 1 / 2. oktober 2025 



Tverrelvdalen skole, Alta Side 1 

Saksnr.: 25-0099.03 DMR Miljø og Geoteknikk AS 

Orientering om vannproblemer og bevegelser i grunnen – 

Tverrelvdalen skole, Alta 
 

INNHOLD 

1. Registreringsblad ............................................................................................. 2 
2. Bakgrunn .......................................................................................................... 3 
3. Områdebeskrivelse ........................................................................................... 3 

3.1 Topografi .................................................................................................... 3 
3.2 Kvikkleiresone «1728 Furubakken» ................................................................. 3 
3.3 Grunnforhold ............................................................................................... 5 

4. Tilsendt informasjon ......................................................................................... 6 

4.1 Oppføring av nytt tilbygg og etablering av fordrøyningsmagasin .......................... 6 
4.2 Skademeldinger ........................................................................................... 7 
4.3 Redegjørelse fra Kommunalteknikk ................................................................. 8 

5. Befaring i felt .................................................................................................... 9 
6. Innledende årsaks- og risikovurderinger ........................................................ 11 

6.1 Sprekke i grunnen ....................................................................................... 11 
6.2 Vanninnsig i gymsal og bomberom ................................................................. 12 
6.3 Sprekker i betongvegg ................................................................................. 13 
6.4 Veltet støttemur .......................................................................................... 13 

7. Sluttbemerkninger .......................................................................................... 14 
8. Referanser ...................................................................................................... 15 

 

 

 



Tverrelvdalen skole, Alta Side 2 

Saksnr.: 25-0099.03 DMR Miljø og Geoteknikk AS 

1. Registreringsblad 

Rekvirent Alta kommune 

Kontaktperson Trine Østmo / Bengt Fjellheim 

Lokalitet Tverrelvdalsveien 95, 9357 Tverrelvdalen 

Gnr./bnr. 38/179 og 38/276, Alta kommune 

   
Konsulent DMR Miljø og Geoteknikk AS 

Oppdragsnavn Tverrelvdalen skole, Alta 

Saksnummer 25-0099.03 

  
Dokument GEONOT01 – Geoteknisk notat nr. 1 

Saksbehandler Søren Holm 

Sidemannskontroll Bjarni B. Kristjánsson 

Kvalitetskontroll Bjarni B. Kristjánsson 

  
Revisjonslogg  

Rev. Dato Beskrivelse Utarb. av Kontr. av Godkj. av 

0 30.09.2025 Førstegangsleveranse SHO BBK BBK 

1 02.10.2025 Mindre presiseringer av formuleringer i tekst SHO BBK BBK 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenkontroll  Kvalitetskontroll 

 
 

 

Søren Holm 

Geotekniker 

 Bjarni B. Kristjánsson 

Geotekniker 



Tverrelvdalen skole, Alta Side 3 

Saksnr.: 25-0099.03 DMR Miljø og Geoteknikk AS 

2. Bakgrunn 

DMR Miljø og Geoteknikk AS er engasjert via avrop på rammeavtale med Alta kommune, som 

geoteknisk rådgiver i forbindelse med vannproblemer og opplevde bevegelser i grunnen ved 

Tverrelvdalen barne- og ungdomsskole i Tverrelvdalen. 

 

 

3. Områdebeskrivelse 

3.1 Topografi 

Figur 3.1 viser topografisk kart med høydevariasjon over landskapet i områdene nærmest rundt 

skolen. Terrenget på skoletomta varierer overordnet mellom ca. kote +34 til +40, der terrenget 

ligger høyest ved skolebygget og faller nedover både mot gymsalen i nord og i retning mot 

Tverrelvdalsveien i sør. 

 

Terrenget nærmest rundt skoletomta ligger generelt litt lavere. Nord for skoletomta stiger 

terrenget oppover mot fjellet, mens det faller ned mot Tverrelva i sør. Høydeforskjeller fra 

skoletomta og ned til Tverrelva er opptil ca. 17 meter. Sørvest for skoletomta, på andre side 

av Tverrelvdalsveien, er det mindre kolle som har topp på ca. samme kote som skoletomta. 

 

 

Figur 3.1:  Topografisk kart med høydevariasjon (høyereliggende områder i mørkere rød, 

lavereliggende områder i lysere grønn) og skyggerelieff, kartgrunnlag ref. /1/. 

 

3.2 Kvikkleiresone «1728 Furubakken» 

Tverrelvdalen skolen befinner seg under marin grense, som ligger ca. 75 moh. i denne delen 

av Tverrelvdalen. I områder under marin grense kan det potensielt være marin leire i grunnen 
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og dermed mulig leire med sprøbruddegenskaper (inkl. kvikkleire) som kan føre til fare for 

områdeskred. 

 

Figur 3.2 viser aktsomhetsområde for kvikkleireskred samt kartlagte kvikkleiresoner og SVV 

kvikkleireområder registrert i NVE temakart «Kvikkleireskredfare», ref. /2/. Tverrelvdalen skole 

ligger innenfor kvikkleiresonen «1728 Furubakken», som er klassifisert med høy faregrad og 

meget alvorlig konsekvens. 

 

 

Figur 3.2:  Aktsomhetsområde for kvikkleireskred samt kartlagte kvikkleirsoner registrert i 

NVE temakart «Kvikkleireskredfare», ref. /2/. Det er ingen SVV kvikkleire-

områder innenfor utsnittet. 

Kvikkleiresonen ble opprettet i 2011 som følge av regional kvikkleirekartlegging i Alta kommune 

utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI). Sonen ble opprinnelig utredet av NGI på oppdrag 

fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2015 med bakgrunn i at Tverrelvdalen skole 

ligger i kvikkleiresonen. Stabilitetsberegninger viste lav beregningsmessig sikkerhet av skråning 

som går fra kollen ved eiendommen i Tverrelvdalsveien 96 og ned mot Tverrelva i sør, mens 

beregningsprofil fra skolen og ned mot Tverrelva, i området øst for eiendommen i Tverrelvdals-

veien 96, viste god beregningsmessig sikkerhet. 

 

Som følge av dårlig stabilitet i skråningen sør for eiendommen i Tverrelvdalsveien 96 ble det 

foreslått stabiliserende tiltak, og Alta kommune med bistand fra NVE har i perioden 2020-2021 

utført nedplanering og motfylling i skråningen for på den måten å heve den beregningsmessig 

sikkerheten med 10 prosent. Det kan også nevnes at Tverrelva tidligere har blitt erosjonssikret 

lengst øst i kvikkleiresonen, noen hundre meter fra skolen. 

 

I forbindelse med områdestabilitetsvurdering for utbygging av nytt boligområde i Tverrelvdalen 

har Multiconsult i 2022 oppdatert utredningen av kvikkleiresonen, der det bl.a. er gjort justering 

av utstrekning av løsneområdet til sonen samt angitt tilhørende utløpsområde. 

 

Kvikkleiresoner 

Høy faregrad (løsneområde) 

 

Høy faregrad (utløpsområde) 
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3.3 Grunnforhold 

Det er gjort en rekke geotekniske grunnundersøkelser i området ved Tverrelvdalen skole, bl.a. 

i forbindelse med kartlegging og utredning av kvikkleireskredfare. 

 

Multiconsult har sammenstilt relevante grunnundersøkelser utført i området i sin rapport 

10227012-02-RIG-NOT-001, ref. /6/, utarbeidet i forbindelse med områdestabilitetsvurdering 

for nytt boligområde i 2022. Figur 3.3 viser utklipp av borplan med sammenstilling av utførte 

grunnundersøkelser, presentert i tegning RIG-TEG-900 i rapporten til Multiconsult. 

 

 

Figur 3.3:  Borplan med sammenstilling av tidligere utførte grunnundersøkelser i området 

ved Tverrelvdalen skole, utklipp fra tegning RIG-TEG-900, ref. /6/. 

I forbindelse med utredning av kvikkleiresone «1728 Furubakken» ble det i vinteren 2012-2013 

utført grunnundersøkelser ved Tverrelvdalen skole (borpunkt 130-2013), på toppen av kollen 

ved eiendommen i Tverrelvdalsveien 96 (borpunkt 132-2013) samt i bunn av skråningen ned 

mot Tverrelva (borpunkt 131-2013 og 133-2013). Grunnundersøkelsene er utført av Rambøll 

og resultatene er presentert i egen datarapport, ref. /4/. For nærmere kartlegging av kvikkleire 

og bestemmelse av jordparametere ble det i 2014 utført supplerende undersøkelser i området 

ved kollen på sørsida av Tverrelvdalsveien (borpunkt 132-2014, 213-2014 og 214-2014). De 

supplerende undersøkelsene ble utført av NGI og resultatene er presentert i egen datarapport, 

ref. /5/. 

 

Dreietrykksondering, CPTu-trykksondering og opptatte prøver i punkt 130, indikerer et øvre lag 

av middels fast leire og silt til dybde ca. 5 meter under terreng og derunder kvikkleire til mer 

enn 20 meters dybde. 

 

I punkt 132 indikerer dreietrykksondering, CPTu-trykksondering og opptatte prøver, at det øvre 

laget av middels fast leire og silt har større mektighet og går ned til dybde ca. 12 meter under 

terreng før det herunder treffes sensitiv leire, inklusiv kvikkleire, til mer enn 20 meters dybde. 

 



Tverrelvdalen skole, Alta Side 6 

Saksnr.: 25-0099.03 DMR Miljø og Geoteknikk AS 

Det er i hvert av punktene 130 og 132 installert 2 stk. hydrauliske poretrykksmålere, på dybder 

henholdsvis 6 til 12 meter og 7 til 13 meter under terreng. Avlesning av poretrykksmålerne i 

perioden 12. november 2012 til 14. januar 2013 viser poretrykksøking mellom de to dybde-

nivåene som er lavere enn hydrostatisk i begge punkter, særlig i punkt 132. I punkt 130 viser 

den grunneste poretrykksmåleren poretrykk svarende til grunnvannstand ca. 2-2,5 meter under 

terreng, mens den i punkt 132 viser grunnvannstand ca. 3,5-4,5 meter under terreng. 

 

I forbindelse med den regionale kvikkleirekartleggingen utført av NGI i 2011, ble det i 2010 

utført grunnundersøkelser i flere områder langs Tverrelvdalen. Grunnundersøkelsene er utført 

av Multiconsult og resultatene er presentert i egen datarapport, ref. /3/. Det ble bl.a. utført 

dreietrykksondering ved eiendommen i Tverrelvdalsveien 105 (borpunkt 14-2011), noen ti-talls 

meter øst for Tverrelvdalen skole, som indikerer lagdeling tilsvarende punkt 130 ved skolen. 

 

 

4. Tilsendt informasjon 

4.1 Oppføring av nytt tilbygg og etablering av fordrøyningsmagasin 

Alta kommune opplyser at de i desember 2024 holdt på med et tilbygg til barneskolen på nordlig 

side av skolen. Dette arbeidet omfattet å rive det eksisterende tilbygget med glassfasade og 

erstatte det med et nytt tilbygg på ca. 25 m2. 

 

Geoteknisk rapport på vurdering av grunnforhold samt områdestabilitet, dvs. sikkerhet mot 

kvikkleireskred, for tiltaket ble utarbeidet av HRP AS, ref. /7/. 

 

Grunnarbeidene for det nye tilbygget ble utført av Entreprenør T. Johansen AS. 

 

  

Figur 4.1:  Vann påtruffet ved utgraving for ringmur/fundament (venstre) samt pukksatt 

fordrøyningsmagasin (høyre), bilder mottatt fra Alta kommune. 
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Da utførende entreprenør startet å grave ut for ringmur og fundament til tilbygget ble det 

påtruffet store mengder vann som sto høyt i grunnen. Entreprenøren prosjekterte derfor løsning 

for lokalt å senke grunnvannstanden ved tilbygget. For drenering og bortledning av vannet ble 

det lagt drensledning foran tilbygget som føres videre i tette rør ned til ett fordrøyningsmagasin. 

Fordrøyningsmagasinet skal ha størrelse ca. 2,5 x 4,0 meter og dybde ca. 1,5-2,0 meter, og er 

etablert med grov pukk/sprengstein med fiberduk rundt hele volumet. 

 

I figur 4.1 er gitt et par bilder mottatt fra Alta kommune, som viser vann påtruffet ved utgraving 

for ringmur/fundament samt bygging av pukksatt fordrøyningsmagasin. 

 

4.2 Skademeldinger 

Alta kommune opplyser at det i etterkant av grunnarbeidene for det nye tilbygget, i juni 2025 

har oppstått en revne i terrenget på nordsiden av skolebygget. Sprekken har oppstått i området 

der fordrøyningsmagasinet har blitt etablert. Videre har det blitt problemer med vann som 

renner inn i gymsalen, som er beliggende ca. 20 meter nord fra skolebygget.  

 

I figur 4.2 er gitt et par bilder mottatt fra Alta kommune, som viser sprekken som har oppstått 

i terrenget samt vann som kommer opp av bakken der fordrøyningsmagasinet har blitt etablert. 

 

  

Figur 4.2:  Sprekken som har oppstått i terrenget samt vann som kommer opp av bakken 

ved fordrøyningsmagasinet, bilder mottatt fra Alta kommune. 

Under den østlige del av skolebygget er det bomberom i kjeller-/underetasje og Alta kommune 

opplyser at det også står vann i bomberommet på grunn av problemer med vanninntrenging 

og at de ikke vet hvor vannet kommer fra. Kommunen opplyser at det har vært fuktproblemer 

i lengre tid og at lokalene har blitt pusset opp for en tid tilbake. 

 

Alta kommune melder også at det har oppstått sprekker i betongvegg ved inngangsparti på 

forsiden (sørsiden) av skolen. Veggen har sprukket både vertikalt og horisontalt, der sprekken 

skal ha utvidet seg. Den vertikale sprekken går helt fra toppen av veggen til bunnen. 

 

I figur 4.3 er gitt et par bilder mottatt fra Alta kommune, som viser sprekkene som har oppstått 

i betongvegg på skolen. 

 

På forsiden av skolen, langs Tverrelvdalsveien, har også nylig støttemur oppført med betong-

blokker rast ut. 

 

Alta kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra bl.a. foreldre til barna på skolen og mange 

er utrygge ved situasjonen og frykter ustabilitet i grunnen. 
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Figur 4.3:  Sprekker i betongvegg på skolebygget, bilder mottatt fra Alta kommune. 

 

4.3 Redegjørelse fra Kommunalteknikk 

På bakgrunn av problemene med tilsig av vann i både bomberommet under skolen og gymsalen, 

har Kommunalteknikk i Alta kommune arbeidet med lekkasjesøk rundt skolen og i nærområdet 

for å undersøke om det kan være vannlekkasje i området som er årsaken. 

 

  

Figur 4.4:  Kart med eksisterende VA-ledningsanlegg i området mellom skolebygget og 

gymsalen på nordsiden av skolen (venstre) og prinsippskisse for bortledning av 

vann for det nye tilbygget (høyre), bilder mottatt fra Kommunalteknikk. 

I henhold til redegjørelse fra Kommunalteknikk datert 10. september 2025 er det ikke noe som 

tyder på at det er noen vannlekkasje. Det er dog avdekket flere feil og mangler ved drenering 
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og overvannsledning som er bygd i forbindelse med bygging av gymsalen og det siste tilbygget 

på skolen. 

 

I figur 4.4 er gitt et par bilder fra redegjørelsen til Kommunalteknikk, som viser eksisterende 

VA-ledningsanlegg i grunnen på nordsiden av skolen samt prinsippskisse til dreneringsløsningen 

for det nye tilbygget. På bildet til venstre i figur 4.4 er spillvannsledning grønnfarget, vann-

ledning er blåfarget, overvannsledning er stiplet sort/grå og drensledning er rød/brunfarge. På 

bildet til høyre i figur 4.4 er plassering av fordrøyningsmagasinet angitt, det er ikke bygget der 

skissen viser, men nærmere det nye tilbygget (markert med rød firkant). 

 

Feil og mangler som er anført av Kommunalteknikk omfatter: 

• Synkekum/sandfangkum 29753 ved inngangen til gymsalen har ett overløp til overvanns-

ledningen som ikke fungerer. Ledningen er sklidd fra hverandre på yttersiden av kummen 

og det er kommet mye stein og grus inn i overvannsledningen. Vannet ledes her ut av røret 

og inn i massene rundt røret langs gymsalen. Her ser man tydelig at terrenget har fått 

telehiv langs hele traseen på grunn av tilførselen av overvann. 

• Det er en sluk på langsiden av gymsalen som er koblet på overvannsledningen, denne ser 

ut til å fungere. Tilkoblingen er bygd feil slik at det ikke er mulig å spyle overvannsledningen 

motstrøms forbi påkobling. 

• Det er lagd ett fordrøyningsbasseng i leire som er fylt med pukk for å drenere vannet bedre. 

Vannet klarer ikke å presse igjennom leira og kommer opp av bakken når det blir fullt i 

fordrøyningsbassenget. Dette vannet renner inn i synkekum/sandfangkum 29753. 

Kommunalteknikk anbefaler følgende tiltak for å utbedre situasjonen: 

• Legge ny utløpsledning fra kum 29755 til bekk / åpen grøft (ikke drensledning). 

• Tette bunn i alle kummer for å forhindre tilførsel av overvann til leira. 

• Utbedre overvannsledning ved tilkobling til 29753. Overvannsledning må spyles samtidig 

som man har ledningen fremme for å få ut sand og stein. Ledningen bør også filmes for å 

sjekke om det er flere skader på denne. 

• Koble overvannsledningen fra tilbygget på skolen til overvannsledningen på utsiden av kum 

29753, alternativt til bekk / åpen grøft. 

 

5. Befaring i felt 

DMR Miljø og Geoteknikk AS, ved geotekniker Bjarni B. Kristjánsson, var på befaring den 18. 

september 2025 og ble møtt av Tommy Johansen fra Alta kommune.  

 

Hovedfokusområde for befaringen var nord for skolebygget, hvor det har vært en lokal synking 

i grunn og mindre utglidning (se figur 5.1) samt med innvendig i bygget hvor det har vært 

meldt om lekkasjer/fuktskader. 

 

Det ble ikke observert tegn på andre bevegelser i grunn enn der hvor et fordrøyningsmagasin 

ble etablert ila. vinteren 2024-2025. Observert terreng er ganske flatt rundt skolebyggene, før 

det stiger opp mot nord. Lokalt rundt hovedbygget stiger terrenget mot bygget enkelte steder, 

mens midt på bygget står underetasje i terreng. 

 

Eneste tegn på vannskader fra undergrunn i bygget, er i tilfluktsrom på østsiden av skolebygget. 

Figur 5.2 viser østsiden av bygget, som er delvis overdekket av lokal forhøyning. Det var ikke 

observert tegn på lekkasje i vegger under terreng, men det var åpenbare fuktskader på nytt 

gulv nærmere nordøsthjørnet av bygget. Det var ikke observert andre tegn på vannskader 
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innvendig, som kunne skyldes grunnvannsforhold. Under befaringen med vaktmester, ble det 

observert kjente lekkasjer høyt på vegger, over terrengnivå. 

 

 

Figur 5.1:  Bilde av hovedbygget for Tverrelvdalen skole, fra befaringen. Tatt mot sør. 

 

 

Figur 5.2:  Bilde av nordøsthjørnet av hovedbygget for Tverrelvdalen skole, fra befaringen. 

Tatt mot nordvest. 

Under befaring ble det også påpekt at stor del av overvann fra byggets tak, er ledet nord for 

bygget. Dette kan være uheldig, siden generell over- og grunnvannsstrømming vil være mot 

sør. 
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Det var i tillegg observert en lav støttemur mot Tverrelvdalsveien i sør, se figur 5.3. Den har 

rast ut nylig og kommunen har planer om gjenoppføring med lavere mur og større blokker. 

Mulige årsaker ble diskutert og en mulighet er manglende drenering samt høyt grunnvann i 

perioder. Det ble ikke observert grunnvann i eksponerte masser på befaringstidspunktet. 

 

 

Figur 5.3:  Bilde av støttemur sør for Tverrelvdalen skole. Tatt mot vest. 

 

6. Innledende årsaks- og risikovurderinger 

6.1 Sprekke i grunnen 

Det har oppstått en sprekk i terrenget der det er etablert fordrøyningsmagasin for bortledning 

av vann i forbindelse med bygging av det nye tilbygget på skolen. Ved befaring er det ikke 

observert tegn på bevegelser i grunnen andre steder i området. 

 

Sprekken som har oppstått i terrenget vurderes å være knyttet til lokale bevegelser i grunnen 

forårsaket av etableringen av fordrøyningsmagasinet. Den presise årsaken står ikke helt klar, 

men mulige forklaringer kan være egensetninger på grunn av dårlig komprimering av volumet 

av pukk/sprengstein som er benyttet for oppbygging av fordrøyningsmagasinet, bortvasking av 

løsmasser i grunnen ved vannstrømning, inntrenging av pukk/sprengstein i leirmassene rundt, 

at arbeidet er gjort på vinteren og massene først nå har satt seg eller ganske enkelt feil ved 

utførelsen. 

 

På bakgrunn av tidligere grunnboringer som er utført i området, forventes det at grunnen består 

av middels fast leire og silt til ca. 5 meters dybde under terreng og derunder kvikkleire med 

stor mektighet. Gravearbeidene i forbindelse med tilbygget samt etablering av fordrøynings-

magasinet forventes derfor ikke å ha kommet bort i kvikkleire og sprekken i grunnen vurderes 

dermed heller ikke å være forårsaket av at kvikkleire har blitt ustabil. 

 

Det vurderes at sprekken verken er forårsaket av noe som skjer i den dypereliggende kvikkleire 

eller kunne ha noen påvirkning på områdestabiliteten. 
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Det bemerkes også at NVE v/ Anders Bjordal har vært på befaring søndag 7. september, etter 

å ha mottatt bekymringsmelding fra privatperson. Her ble det konstatert at det har dannet seg 

et bløtt område i terrenget der det har oppstått en sprekk samt at det kommer vann opp av 

bakken. Det ble vurdert at situasjonen krever ingen videre oppfølgning fra NVE sin side med 

mindre kommunen ber om det. NVE har altså også vurdert at det ikke er fare for kvikkleireskred. 

 

Avhengig av hva som er årsaken til at det har oppstått en sprekke i terrenget, så er det mulig 

at synkingen i terrenget i noen grad vil fortsette å utvikle seg dersom situasjonen ikke utbedres, 

eller det er mulig at grunnen nå har stabilisert seg og ikke vil utvikles seg videre. Det anbefales 

først og fremst å overvåke situasjonen noen tid fremover for å finne ut om situasjonen har 

stabilisert seg eller ikke, og deretter anbefales det å gjøre nødvendige utbedringer. Aktuelle og 

påkrevde tiltak for utbedring vil være avhengig av om det er fortsatt utvikling eller ikke. Dersom 

det ikke er videre utvikling av synking i terrenget, da kan det fylles på masser for å reetablere 

terrenget. Er det fortsatt bevegelse bør det vurderes å fjerne hele fordrøyningsmagasinet og 

fylle tilbake med stedliknende masser i stedet. 

 

Det påpekes at løsning med etablering av fordrøyningsmagasin i leire, der vann som ledes og 

strømmer til ikke klarer å fordrøyes gjennom leira, betraktes som en dårlig og uhensiktsmessig 

løsning, se også avsnitt 6.2. Fordrøyningsmagasinet i seg selv vurderes ikke å utgjøre noen 

fare for det dypereliggende kvikkleire. 

 

6.2 Vanninnsig i gymsal og bomberom 

Det er meldt om vanninnsig i både gymsalen og i bomberommet under skolebygget. 

 

I gymsalen er vannproblemene mest sannsynlig forårsaket av feil og mangler ved drenering og 

overvannsledning som er bygd i forbindelse med bygging av gymsalen og det siste tilbygget på 

skolen, se avsnitt 4.3. Utbedring av disse feil og mangler vil trolig forebygge at vann går inn i 

gymsalen. 

 

Overvannsledning for det nye tilbygget ledes til pukksatt fordrøyningsmagasin etablert i leire 

og uten overløp. Fordrøyningsmagasinet fungerer da som et «tett» basseng, der vann som 

ledes og strømmer til ikke klarer å presse seg ut gjennom leire og derfor i stedet kommer opp 

av bakken og strømmer i retning mot gymsalen når det blir fullt i fordrøyningsmagasinet. Det 

anbefales i stedet for, i samsvar med anbefalingene til Kommunalteknikk, se avsnitt 4.3, at 

overvannsledningen fra tilbygget kobles direkte til kum 29753 eller overvannledningen på 

utsiden av kummen, alternativt til bekk/åpen grøft. 

 

Det er ikke helt klart hva som er årsaken til vannproblemene i bomberommet. Det noteres dog 

at det i forbindelse med utgraving til ringmur og fundamenter for det nye tilbygget er truffet 

vann grunt under terreng og gulvnivå i bomberommet er tilnærmet likt som det nye tilbygget 

og resten av underetasjen til det eksisterende skolebygget. Dersom gulvkonstruksjonen ikke er 

helt tett, kan det derfor være mulig at vann trenger inn i bomberommet nedenfra. Ved befaring 

ble det observert kjente lekkasjer høyt på vegger over terrengnivå og det ble kjent at overvann 

fra byggets tak i første omgang er ledet nord for bygget hvoretter det strømmer sørover. Det 

kan derfor heller ikke utelukkes at det er noen vanninntrengning gjennom lekkasjer i kjeller-

veggene. 

 

For å bestemme den konkrete årsaken til vanninnsiget i bomberommet må gulvkonstruksjon 

og vegger undersøkes nærmere med tanke på utettheter. Det virker ikke veldig sannsynlig at 

forklaringen skal være direkte relatert til fordrøyningsmagasinet som er etablert ikke så langt 

nordvest for bomberommet, men det er mulig å tenke seg at det fungerer mot sin hensikt, 

særlig dersom det har skjedd feil under utførelsen. 
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6.3 Sprekker i betongvegg 

Det har oppstått sprekker i betongvegg på forsiden av skolebygget. Det er uklart når sprekkene 

faktisk har oppstått, men det er mulig også å se den horisontale sprekken i betongveggen på 

gatebilder fra Google StreetView tatt i oktober 2024 og juli 2022. Sprekken ser ikke ut til å 

være synlig på gatebilder fra juni 2019 eller tidligere. Det er ikke mulig å se om det også er 

vertikale sprekker på gatebildene. Den horisontale sprekken og med god sannsynlighet også 

den vertikale sprekken har oppstått for flere år tilbake, men det er godt mulig at sprekkene 

fortsetter å utvikle seg, det kan ikke utelukkes. 

 

En vanlig årsak til at det oppstår sprekker i yttervegger og grunnmurer på denne måten er 

setninger i grunnen. Vanlige setninger skyldes ikke at det er bevegelse i grunnen i den forstand, 

men i stedet at grunnen trykkes sammen vertikalt på grunn av belastningen under fundament. 

Sprekker kan dog selvfølgelig også oppstå av horisontale bevegelser dersom grunnen er ustabil. 

 

På bakgrunn av informasjon om bevegelser i grunnen basert på karttjenesten InSAR Norge, 

som er en satellittbasert tjeneste som ved hjelp av radardata og avanserte algoritmer overvåker 

bevegelser i grunnen med millimeterpresisjon i hele Norge, er det ingen tydelige indikasjoner 

på at det har vært foruroligende bevegelser i grunnen på skoletomta i perioden 2019 til 2024. 

 

Tidligere grunnboringer utført nærme skolen viser til løsmasser bestående av middels fast leire 

og silt i de øverste meterne. Ved fundamentering på leire kan økt belastning føre til setninger 

som utvikles over flere tiår på grunn av leiras lave permeabilitet. Det vil derfor kunne oppstå 

setningsskader lenger etter at bygget står ferdig. 

 

Det vurderes at sprekkene i betongveggen mest sannsynlig er forårsaket av helt vanlig utvikling 

av setninger i grunnen. Det kan dog heller ikke uten videre utelukkes at det f.eks. kan være 

annen form for bevegelse i grunnen som er årsaken. 

 

Dersom sprekkene i betongveggen har utvidet seg i det siste kan dette muligens skyldes 

dreneringen som er etablert i forbindelse med tilbygget til skolen, da dette muligens har medført 

lokal senkning av grunnvannstanden også under det eksisterende bygget. Dette vil kunne 

resultere i økt belastning på grunnen under fundamentene og derav ytterligere setninger. 

 

For å bestemme den konkrete årsaken til sprekkene i betongveggen må der gjøres nærmere 

undersøkelser og eventuelt målinger. 

 

Om det er fare for at sprekkene i betongveggen potensielt kan føre til strukturelle problemer 

for bygget må eventuelt vurderes nærmere av konstruksjonsingeniør. 

 

6.4 Veltet støttemur 

Nylig har den lave støttemuren mot Tverrelvdalsveien delvis rast ut over en mindre strekning. 

 

Bilder tatt ved befaring viser at fronten på støttemuren er noe ujevn og at støttemuren tipper 

forover ut mot veien og ikke bakover inn mot skolen. Gjerde i kort avstand bak topp av støtte-

muren står også delvis med helning ut mot veien. Dette viser at det er bevegelse i jordmassene 

umiddelbart bak støttemuren og dette forklares naturlig ved at støttemuren også har beveget 

seg utover mot vegen. 

 

Årsaken til at støttemuren har beveget seg utover mot vegen og delvis har rast ut, er trolig at 

støttemuren ikke er oppført forskriftsmessig, f.eks. ved at muren ikke har hatt tilstrekkelig 

helning bakover (bør ikke stå vertikalt, men heller ha liten helning bakover). Det er også mulig 

at massene rett i bakkant av støttemuren ikke har vært helt stabile og derfor har presset muren 

utover. En annen forklaring kan være manglende drenering i bakkant av støttemuren, som kan 
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føre til at det oppbygges destabiliserende vanntrykk på baksiden. Videre kan vann på baksiden 

av støttemuren også gi risiko for frost og telehiv, som kan føre til at støttemuren gradvis blir 

presset lenger og lenger utover for hvert år. 

 

Det skal ikke være noen fare ved å gjenoppføre støttemuren, bare det sikres at dette arbeidet 

utføres forskriftsmessig korrekt, slik at ikke muren raser ut igjen.  

 

 

7. Sluttbemerkninger 

Alta kommune har mottatt bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen som følge av flere skader 

som har oppstått ved Tverrelvdalen skole, bl.a. støttemur som nylig har rast ut og sprekk som 

har oppstått i terrenget, som ligger i kvikkleiresone med høy faregrad. 

 

Det er i dette notatet orientert om og redegjort for de ulike skademeldinger som DMR Miljø og 

Geoteknikk AS har blitt opplyst om, og det er gjort innledende vurderinger rundt årsak og risiko 

ut ifra geoteknisk perspektiv. 

 

Særlig fokus har vært på å vurdere om bevegelsene i grunnen utgjør en fare for skolen, liv og 

helse med tanke på om kvikkleire har blitt ustabil og kan føre til mulig kvikkleireskred. Det 

vurderes at hendelsene ikke er forårsaket av noe som skjer i den dypereliggende kvikkleire 

eller kan ha noen påvirkning på områdestabiliteten. Denne vurderingen er i fullt samsvar med 

tidligere utmelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at det ikke er noe som 

indikerer fare for et kvikkleireskred. 

 

Det er heller ikke meldt om tilsvarende skader på omkringliggende bygninger og terreng. 

 

Det er presentert naturlige forklaringer på de ulike hendelsene som viser til ikke relaterte saker, 

utenom etableringen av fordrøyningsmagasin i forbindelse med nylig tilbygg til skolen, som 

utover sprekken som er oppstått i terrenget på baksiden av skolen, potensielt kan ha betydning 

også for vannet som renner inn i gymsalen samt sprekkene i betongvegg på forsiden av skolen. 

 

Redegjørelse fra Kommunalteknikk viser til at det er flere feil og mangler ved drenering og 

overvannsledning som er bygd i forbindelse med bygging av gymsalen og det siste tilbygget på 

skolen. For å forebygge vann som renner inn i gymsalen anbefales det at disse feil og mangler 

utbedres. Det påpekes at grunnvannet virker å stå høyt, tilnærmet i terreng, i dette området 

og det må hensyntas i forbindelse med valg av løsninger for utbedring. 

 

Det anbefales også å følge opp på om grunnen, der det har oppstått en sprekk i terrenget, har 

stabilisert seg eller ikke, for deretter å gjøre relevante utbedringer. Om det er fortsatt bevegelse 

må det vurderes å fjerne hele fordrøyningsmagasinet, mens det kan være aktuelt bare å fylle 

på masser for å reetablere terrenget dersom det ikke er videre utvikling. Innledningsvis kan 

det eksempelvis gjøres månedsvis befaringer av området de neste månedene frem i tid for å 

avdekke eventuelle endringer i terrenget. Alternativt kan det velges å fjerne hele fordrøynings-

magasinet uavhengig av om terrenget har stabilisert seg eller ikke. Dersom det blir aktuelt å 

fjerne fordrøyningsmagasinet må det sikres at dreneringen for det nye tilbygget i stedet kobles 

direkte til kum 29753 eller overvannledningen på utsiden av kummen, alternativt til bekk/åpen 

grøft, jf. anbefalingene til Kommunalteknikk for utbedring av vann og avløp. 

 

Støttemur mot Tverrelvdalsveien, som har rast ut over en mindre strekning, kan gjenoppføres, 

det må blott sikres at dette arbeidet utføres forskriftsmessig for å hindre at den raser ut igjen. 
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Det er ikke åpenbart hva som er den presise årsaken til at det forekommer vanninnsig i bombe-

rommet under skolen eller sprekkene som har oppstått i betongveggen på forsiden av skolen. 

Dette må eventuelt undersøkes nærmere av fagkyndige. 

 

Vanninnsiget i gymsalen og i bomberommet under skolebygget samt vann som kommer opp av 

bakken ved fordrøyningsmagasinet, anses ikke å være foruroligende eller kritisk med tanke på 

geotekniske forhold i området, heller ikke i forhold til kvikkleire og områdestabilitet. Det er 

heller et byggteknisk problem som bør utbedres. Det samme gjelder for så vidt også sprekkene 

i betongveggen på skolebygget. 

 

Når det gjelder bekymringer rundt mulige bevegelser i grunnen kan det eventuelt være løsning 

å sette opp overvåkingsprogram om ønskelig, der bevegelser av bygg og terreng overvåkes for 

å holde øye med situasjonen. 

 

Fra geoteknisk perspektiv kan det også være alternativ å gjennomføre grunnundersøkelser i en 

rekke borpunkter for å bedre kartlegge grunnforholdene lokalt på skoletomta, siden det er 

begrenset grunnlag fra tidligere grunnboringer. I den forbindelse kan det også være aktuelt å 

sette ned poretrykksmålere eller liknende i området, for å måle grunnvannstand og poretrykk 

i grunnen, som da kan være med på å gi nærmere innsikt i grunnvannsforholdene på skole-

tomta. Dette bl.a. også for å gi ytterligere grunnlag til dimensjonering av drenering. 
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