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SAMMENDRAG 

Det er utarbeidet en anbefaling til støyskjerming for virksomheten Glød Explorer AS ved 

Raipasveien utenfor Alta. Rapporten viser resultater fra støyberegninger med ulike varianter av 

støyskjerming langs vegen. De ulike variantene gir ulik grad av støyreduksjon på utearealer og 

ved eksisterende domer. Det er gitt en anbefaling til tiltak som vil gi en reduksjon av Lden- 

støynivå på 4-9 dB på uteområder og 4-6 dB ved domene i tillegg til å gi stor reduksjon av 

maksimalstøynivåer. Både det anbefalte tiltaket og flere av de andre variantene vil gi merkbar 

reduksjon av støynivåer. Endelig valg av løsning for støyskjerming kan gjøres på et senere 

tidspunkt enn i reguleringsfasen. 
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VEDLEGG 

0: Støysonekart 1,5 m uten støyskjerming 
1: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 1 
2: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 2 
3: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 3 
4: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 4 
5: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 5 
6: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 6 
7: Støysonekart 1,5 m med støyskjerming variant 7 
8: Differansekart ved naboer variant 7 minus uskjerma 
9: Differansekart ved naboer variant 1 minus uskjerma 
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1. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Glød Explorer AS for å bidra med støyfaglig rådgivning om støyskjerming 

ved en overnattingsvirksomhet ved Jordfallet sør for Alta by. Virksomheten ligger langs 

Raipasvegen, en fylkesveg med høy andel tungtrafikk. Det pågår en reguleringsprosess for 

utvidelse av virksomheten til arealene nærmest fylkesvegen. I den forbindelse ønskes det et 

skjermingstiltak mot støy for å redusere støysjenanse for gjestene. 

 

I revisjon 0 av rapporten var det kun vist ett skjermingstiltak som ble anbefalt. I ettertid kom det 

innspill fra fylkeskommunen, som er eier av Raipasvegen, om at det av hensyn til vegen og den 

mulige fremtidige gang- og sykkelveg må være minimum 13 meter mellom vegens senterlinje og 

et støytiltak langs Glød. Dette medfører at det tidligere anbefalte tiltaket som var en støyvoll med 

høyde 2,0 m over vegen ikke kan bygges. Årsaken er at vollen kommer i konflikt med 

fylkesvegen og naboeiendommen. Rambøll har derfor i revisjon 1 vurdert flere ulike alternative 

løsninger. I revisjon 1 er de ulike alternativene vist og diskutert. I tillegg er det 

beregningspunkter der dagens domer er plassert, for å kunne vurdere effekten av 

støyskjermingstiltak der. Resultater er oppsummert i en egen tabell for å enkelt kunne 

sammenligne de ulike løsningene og ta et valg om hvilken løsning man går for på et senere 

tidspunkt enn i reguleringsplanen. 

 

Virksomhetens plassering er vist i kartutsnitt i Figur 1-1. Raipasveien ligger nord for 

bebyggelsen. Foreløpig plankart som viser reguleringsplangrensen, er vist i Figur 1-2. 

 

 

Figur 1-1 Kartutsnitt som viser Glød Explorer med rød firkant (kilde: norgeskart.no). 
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Figur 1-2 Utomhusplan (kilde: Henning Larsen Arkitekter AS). 

Denne rapporten viser resultater fra beregninger i form av støysonekart. Formålet med arbeidet 

er å dokumentere støysituasjonen på uteoppholdsarealer, samt å beskrive anbefalt støytiltak for 

å sikre tilfredsstillende støyforhold for gjestene ved virksomheten.  

 

Benyttet grunnlag er listet i Tabell 1-1.  

Tabell 1-1 Grunnlag er benyttet. 

Grunnlag Kilde Datert 

Terreng Høydedata.no 28.08.2024 

Bygninger og 

veger 

openstreetmap.org 28.08.2024 

Plankart Henning Larsen Arkitekter 28.08.2024 

Trafikktall Nasjonal vegdatabase 28.08.2024 

2. MYNDIGHETSKRAV 

2.1 Kommuneplanens arealdel 

I tillegg til det nasjonale regelverket er det egne retningslinjer utarbeidet av Alta kommune. 

Disse er blant annet å finne i skrivet: «Alta- bestemmelser og retningslinjer kommuneplanens 

arealdel 2021-2040». Under er det gjengitt et utsnitt av omtalt skriv, kapittel 1.10 Risiko og 

sårbarhet: 

 

«f) Støy 

 

Ved planlegging og realisering av nye bygge- og anleggstiltak skal ulemper ved støy, støv og annen 

forurensning på og i grunnen dokumenteres. Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs støy, T-

1442, og retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520, skal bl.a. legges til grunn 

for vurderingene. 

 

Ved etablering av støyende virksomheter, eller ved etablering av støyfølsomme tiltak i rød og 

gul sone, skal det alltid utarbeides en støyfaglig utredning som dokumenterer at krav til innendørs og 

utendørs støy oppnås, jf også TEK, T-1442 og arealdelens øvrige bestemmelser.» 
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3.10 Kontroll av refleksjon av støy mot naboer 

Ved etablering av støyskjermer som reflekterer lyd, kan det medføre en økning av støynivåer ved 

naboer. Det er derfor foretatt støyberegninger ved naboene med adresse Holmen 142, 134, 136, 

138 og 79 i uskjerma situasjon og med variant 1 og 7. Resultatene er presentert i form av 

differansekart hvor fasadepunktene viser differansen med skjermingstiltak minus uten for de to 

variantene. Resultatene finnes i vedlegg 8 og 9, og viser at det ikke forventes en merkbar økning 

i støynivå ved naboene som følge av reflekterende støyskjermer. 

 

Det er likevel noe usikkerhet knyttet til nøyaktigheten av slike beregninger og også til om 

resultatene harmonerer med opplevd endring etter at støyskjermer er bygget. Det kan derfor 

være aktuelt å vurdere refleksjon mer detaljert når det er valgt skjermingsløsning. Alternativt 

kan støyskjermer ved krysset nærmest nabohusene bygges absorberende mot vegsiden for å 

sikre at refleksjon unngås. 

4. KONKLUSJON 

Det er utarbeidet en anbefaling til støyskjerming for virksomheten Glød Explorer AS ved 

Raipasveien utenfor Alta. Beregninger viser at utearealene nærmest Raipasveien uten 

støyskjerming vil ligge i gul støysone fra vegtrafikk. Med en kombinasjon av styøvoll og 

støyskjerm med høyde 2 meter over vegen, vil hele arealet ligge utenfor gul støysone og det 

oppnås en reduksjon i Lden på opptil 9 dB og 11 dB for Lmax ved de mest utsatte arealene. Ved 

domene vil Lden reduseres med opptil 6 dB og Lmax med opptil 10 dB. Dette vil være en svært 

merkbar reduksjon av støy. Rapporten viser også tilsvarende resultater for andre varianter. 

Basert på rapporten, kan det velges en løsning på et senere tidspunkt.  
  



https://miljostatus.miljodirektoratet.no/tema/forurensning/stoy/
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Tabell 6-3 Inngangsparametere i beregningsgrunnlaget. 

Egenskap Verdi 

Refleksjoner støysonekart 1. ordens (lyd som er reflektert fra én flate)  

Refleksjoner punktberegninger 3. ordens (lyd som er reflektert fra tre flater) 

Markabsorpsjon Generelt: 1 («myk» mark, dvs. helt lydabsorberende)  

Vann, veger og andre harde overflater: 0 (reflekterende) 

Refleksjonstap bygninger, 

støyskjermer 
1 dB 

Beregningshøyde støysonekart 4,0 m og 1,5 m 

Beregningshøyde punktberegninger 1,5 m 

Oppløsning støysonekart 5 x 5 m 
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0: STØYSONEKART 1,5 M UTEN STØYSKJERMING 

1: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 1 

2: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 2 

3: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 3 

4: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 4 

5: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 5 

6: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 6 

7: STØYSONEKART 1,5 M MED STØYSKJERMING VARIANT 7 

8: DIFFERANSEKART VED NABOER VARIANT 7 MINUS USKJERMA 

9: DIFFERANSEKART VED NABOER VARIANT 1 MINUS USKJERMA 
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Kunde:
Glød Explorer AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:
06.06.2025

Internt prosjektnummer:
378020559

Rambøll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
Med støyskjerming - 2 m med skjerm langs naboeiendom. Trafikktall for år 2045.

STÏYSONEKART - Detaljregulering for Glßd, Jordfallet - 5 - Stßysonekart 1,5m med skjerming - Variant 5

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for støy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Oppløsning støykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1 (støysoner), 3 (punkter)
Beregningshøyde:1,5 m
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Kunde:
Glßd Explorer AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:
06.06.2025

Internt prosjektnummer:
378020559

Rambßll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
Med stßyskjerming - 2 m med kortere skjerm langs naboeiendom. Trafikktall for ¬r 2045.

STÏYSONEKART - Detaljregulering for Glßd, Jordfallet - 6 - Stßysonekart 1,5m med skjerming - Variant 6

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for stßy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Opplßsning stßykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1 (stßysoner), 3 (punkter)
Beregningshßyde:1,5 m
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Kunde:
Glßd Explorer AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:
06.06.2025

Internt prosjektnummer:
378020559

Rambßll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
Med stßyskjerming - Jerseyrekkverk. Trafikktall for ¬r 2045.

STÏYSONEKART - Detaljregulering for Glßd, Jordfallet - 7 - Stßysonekart 1,5m med skjerming - Variant 7

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for stßy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Opplßsning stßykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1 (stßysoner), 3 (punkter)
Beregningshßyde:1,5 m
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Kunde:
Glßd Explorer AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:
05.06.2025

Internt prosjektnummer:
378020559

Rambßll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
Differansekart: Med stßyskjerming variant 7 minus uten stßyskjerming.

STÏYSONEKART - Detaljregulering for Glßd, Jordfallet - Dffieranse Lden - naboer variant 7

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for stßy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Opplßsning stßykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1 (stßysoner), 3 (punkter)
Beregningshßyde:
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Kunde:
Glßd Explorer AS

Rapport:
C-rap-001

Dato:
05.06.2025

Internt prosjektnummer:
378020559

Rambßll i Norge AS
Kobbes gate 2
7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Situasjonsbeskrivelse:
Differansekart: Med stßyskjerming variant 1 minus uten stßyskjerming.

STÏYSONEKART - Detaljregulering for Glßd, Jordfallet - Dffieranse Lden - naboer variant 1

Beregningsparametere
Beregningsmetode: Nordisk
beregningsmetode for stßy fra veitrafikk
Enhet: Lden (iht T-1442)
Trafikktall: Se rapport
Opplßsning stßykart: 5 x 5 m
Antall refleksjoner: 1 (stßysoner), 3 (punkter)
Beregningshßyde:


	Glød - 0 - Ingen skjerming
	Glød - 1 - Kombinasjon av voll og skjerm 2m
	Glød - 2 - voll 2 m kun i vest

