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1. Sammendrag

OHS Havbruk AS har på oppdrag fra Norway Royal Salmon ASA (NRS) utført forundersøkelse for lokalitet 
10840 Lille Kufjord i Alta Kommune. Lokaliteten har vært i drift i flere år og erfaringer fra produksjon har 
vært gode. Forundersøkelsen er gjennomført i forbindelse med søknad om endring av lokalitetens MTB fra 
3120 til 4500 tonn.

Denne rapporten omhandler en kort oppsummering og vurdering av resultater fra bunnkartlegging, 
strømmålinger og miljøundersøkelser som er utført på eksisterende lokaliteten.

Bunnkartleggingen på lokaliteten er utført av Barlindhaug Consult i 2010. 

Bunnkartleggingen er utført med god oppløsning, hvor nøyaktig bunntopografi og tredimensjonalitet 
er etablert, samt indikasjoner på bunnhardhet som i sum gir godt grunnlag for vurderinger av korrekt 
anleggsplassering. 

Strømmålingene på lokaliteten er utført av Åkerblå i 2020. 

Strømmålingene er grundige og beskriver godt strømforholdene på 5m, 15m, spredningsdyp og ved 
bunnen.

Målingene vurderes å være representative for strømforholdene, og viser at det er relativt jevn 
vannutskifting i hele vannsøylen med høyest perioder hvor strømmen er under 1 cm/s ved 15 m og 
spredningsdyp Strømmen går i all hovedsak mot N, med en svakere returstrøm mot S.

Trendovervåkningen i anleggssonen (B-undersøkelsen) og i overgangssonen (C-undersøkelsen) vurderes 
til å gi god oversikt over forekomstene av sediment, fauna og kjemiske parametere:

B-undersøkelsen, utført av Åkerblå i 2022 (Åkerblå 2022a) i forbindelse med oppfølging av 
lokaliteten, viser en samlet indeks på 0,96 og lokalitetstilstand 1 - meget god.

C- undersøkelsen, utført av Åkerblå (Åkerblå 2022b) på maksimal belastning, viste svært gode 
forhold i overgangssonen. I returstrømretningen mot dypere området sør for anlegget var 
tilstanden svært god (LKU-2 og LKU-4), mens den nord for anlegget i hovedstrømsretningen var 
god (LKU-3). En noe høyere dominans av hyppigst forekommende art og lavere biodiversitet 
sammenlignet med stasjoner sør for anlegget var med å trekke tilstanden noe ned ved LKU-3. 
Siden forrige undersøkelse har faunaforholdene forholdt seg relativt stabile, med unntak av LKU-
4 hvor det er en forbedring fra de moderate forholdene målt ved stasjonen i 2019. De kjemiske 
parametere var generelt lave, og er med å underbygge de gode faunaforholdene.

Resultatene fra både B og C-Undersøkelsene viste at det undersøkte området var moderat til lite påvirket 
av havbruksvirksomheten. Grunnlagsmaterialet som er vurdert i undersøkelsen indikerer at lokaliteten har
kapasitet til å håndtere den mengden organisk avfall som er tilført i løpet av de gjennomførte
produksjonene på lokalitetene.



                                                                                                                      

           

Forundersøkelse, lokalitet 10840 Lille Kufjord, Alta kommune

2. Innledning

Forundersøkelse: 

Forundersøkelse er en samlebetegnelse for flere typer miljødokumentasjon (bunnkartlegging,
strømmålinger, miljøundersøkelser etc.), som til sammen skal beskrive området rundt et matfiskanlegg i 
sjø.  

Forundersøkelsen skal leveres som en samlet rapport, med henvisninger til underliggende rapporter som
er brukt som dokumentasjon.

Krav om rapport fra forundersøkelse kreves:

Ved søknad om etablering av ny lokalitet for matfisk i sjø

Ved søknad om vesentlig utvidelse eller endring på eksisterende lokaliteter for matfisk i sjø. Hva 
som utløser behovet for nye undersøkelser og eventuelt ny rapport vil baseres på en rekke
faktorer, og vil variere fra søknad til søknad.

Eksempel på utvidelser/endringer som medfører krav om oppdatert rapport/ny forundersøkelse:
o Ved biomasseutvidelse. 
o Ved arealendring der midtpunktet flyttes mer enn det som er angitt somavstander i tabell 

4, kapittel 8.4 i NS 9410:2016.
o Ved arealendring som medfører endrede strømforhold og nytt resipientområde

Kapittel 5 i NS 9410:2016 gir en mer detaljert beskrivelse av selve innholdet i en forundersøkelse: 

Utdrag / kort oversikt over hva undersøkelsen skal inneholde:

 -Strømmålinger fra ulike dyp for å få god informasjon om strømmønsteret

 -Kartunderlag (bunnkartlegging) med tilstrekkelig oppløsning

 -Kartlegging som angir substrattype
 -3D bunnkart

 -B-Undersøkelsens gruppe II og gruppe III parametere

 -Bunndyrsundersøkelse (metodikk for C-undersøkelsen) på minst 3 stasjoner

Forundersøkelsen kan brukes til å plassere akvakulturanlegget ut fra hensyn til spredning og akkumulering 
av organisk materiale. Informasjon om retning og styrke av strømforhold er nødvendig for å vurdere 
plassering av anlegget, spredningsstrømmen som måles halvveis mellom merdbunn og sjøbunn er spesielt 
viktig.

Forundersøkelsen skal i tillegg inneholde en referansestasjon som ikke skal inngå i ordinær overvåkning, 
referansestasjonen skal plasseres minst 1 km fra anlegget i et område med tilsvarende bunntype og 
forhold som det området som dekkes av forundersøkelsen.

I forundersøkelsen kan det også inngå andre undersøkelser som for eksempel strandsoneundersøkelser 
og undersøkelser med ROV. 
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3. Vurdering av bæreevne og plassering

Det er ønskelig å endre tillatelsen for havbrukslokalitet 10840 Lille Kufjord (figur 1). I den omsøkte endringen
vil maksimal tillatt biomasse (MTB) økes fra 3120 til 4500 tonn.  

Figur 1: Anlegg og flåte med fortøyninger på Lille Kufjord slik det ligger i dag. Det søkes ikke om endringer av 
anleggets utforming eller plassering. Anlegget er godkjent for to alternative flåteplasseringer, men det er kun 
en av disse som er i bruk. Grønn pil viser retninger størst vannutskifting. 

Valgt anleggsplassering / vridning vurderes som gunstig, og gir trolig den bærekraften som lokaliteten har 
potensiale til.

Vannutskiftingen i Lille Kufjord har moderate snittverdier, og spesielt på 15 m og spredningsdyp er det en 
del perioder med strøm under 1 cm/s.

For å optimalisere driften av lokaliteten anbefales vekselsvis bruk av burene i anlegget, og på denne måten
redusere skjermingseffekten mellom merdene. 

Posisjoner anlegg

Tabell 1: Posisjoner for eksisterende uforandret anlegg. Posisjonene angir rammens midtpunkt og 
ytterpunkter. 

Breddegrad N Lengdegrad Ø

Senterposisjon anlegg 70.20.851 22.58.378

NV hjørne anlegg 70.20.932 22.58.085

NØ hjørne anlegg 70.20.976 22.58.670

SØ hjørne anlegg 70.20.768 22.58.670

SV hjørne anlegg 70.20.724 22.58.361
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Tabell 2: Viser estimater av total vannutskifting på gjennomsnittlig strømhastighet (alle estimater ut fra merder 
med 160 meter omkrets og 20 meter dype poser).

Alternativ Antall 
merder

Stipulert lengde 
(m) tverrsnitt 
mot største 
vannutskifting

Ca. tverrsnitt m2 
som vannutskifting 
møter / ved 20 meter 
dyp notvegg

Snittstrøm 

5 og 15 
(cm/s)

Snittstrøm 
Spredning

(cm/s)

Estimat volum gjennomstrømning m3/s ved 
snittstrøm

Øvre 
vannmasse

18 Ca. 290 5800 2,85 165 m3/s

Spredning 18 Ca. 290 5800 2,8 162 m3/s

Videre i dette dokumentet er det redegjort for de undersøkelser som er lagt til grunn for endringen som er 
omsøkt. Innholdet er utarbeidet etter spesifikasjoner i norsk standard (NS9410:2016, kapittel 5), 
forundersøkelse og «veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller 
landbaserte anlegg».

4. Området

Lokalitet 10840 Lille Kufjord ligger på nordsiden i Rognsundet i Altakommune (figur 2). Nærmeste 
havbrukslokaliteter er 10839 Store Kufjord (NRS) ca. 5 km, 13317 Lille Kvalfjorden (NRS) ca. 5 km, 
10281Store Kvalfjord ca. 4 km, og 10841 Pollen ca. 6,5 km unna.

Figur 2: Viser kart over området. Grønn pil viser eksisterende lokalitet 10840 Lille Kufjord.
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5. Bunnkartlegging

Havbrukslokaliteten Lille Kufjord ligger i sidefjorden Lille Kufjord, Rognsundet i Alta kommune, Troms og 
Finnmark fylke. Bunntopografi og relativ hardhet for området ble kartlagt ved bruk av Olex 
kartleggingsverktøy tilkoblet multistråle ekkolodd av typen Wassp (figur 3). Bunnkartene for lokaliteten har 
god oppløsning.

Data fra kartleggingen av området er levert fra Barlindhaug Consult (Barlindhaug Consult, 2010). 
Bunndatafilene vurderes å være av god kvalitet og at de gir et korrekt bilde av bunntopografien i området.

Havbunnen under anlegget skråner svakt mot sør og vest. Dybden under anleggets overflatedel varierer 
mellom ca. 40 til 64 meter (figur 4 og 5). Mot vest skrår bunnen videre ned mot dypområder. Området er 
preget av varierende topografi.

Wassp multistrålelodd indikerer også relativ bunnhardhet, bunnens evne til å reflektere signaler fra 
ekkoloddet (figur 6). Områder med mykere sediment er merket med gul over mot grønn farge i kartutsnittet, 
og representerer sedimenter som gir svakere refleksjon (noe som også gjelder bratte områder). Hardere og 
flatere områder reflekterer signalene kraftigere og er merket med en fargeskala fra oransje til rødt. 
Bildeutsnitt med bunnhardhet fra Wassp viser alltid relativ hardhet i hele spennet fra blå til rød farge, og 
dette må hensyntas i de vurderingene som gjøres. 

Resultatene fra bunnkartleggingen av sediment kan kun brukes som veiledende ved valg av anker, mens
verifisering av holdekraft utføres med andre metoder (eksempelvis strekktesting) i henhold til 
myndighetskrav.

Sedimentet på lokaliteten er også godt dokumentert gjennom B og C undersøkelser. Det er i forbindelse 
med utstedelse av anleggssertifikat på anlegget, gjennomført ROV filming av fortøyningsliner og 
ankerposisjoner samt fysisk strekktesting av alle anker på lokaliteten.

Prøvene fra B-undersøkelsen viser at sediment-typen varierer mellom sand, skjellsand og noe stein og grus
(Åkerblå 2022a), og er i god overensstemmelse med funnene i bunnkartleggingen.

Figur 3: Kartutsnitt som viser området kartlagt med multistråle ekkolodd (gule punkter på sjøbunn). Kartet er 
nordlig orientert.
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Figur 4: Kart over nærområdet med overflateramme inntegnet. Bunnområdet er fargemerket, hvor rød farge 
starter på 40 meter og fiolett farge ender på 100 meter. Kartet er nordlig orientert.

Figur 5: 3D kart over nærområdet med overflateramme inntegnet med mørk, blå farge. Sett fra sør mot nord. 
Bunnområdet er fargemerket, hvor rød farge starter på 40 meter og fiolett farge ender på 100 meter.
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Figur 6: Kartutsnitt over nærområdet med angivelse av relativ bunnhardhet. Rød farge angir hard bunn («hard 
og flat»), gul til grønn noe mykere. Kartet er nordlig orientert.
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6. Strømmålinger

Strømmålingene er utført av Åkerblå i 2020 (figur 7). Strømmålingene vurderes til å beskrive 
vannutskiftingen på 5m, 15m, spredning (45 m) og bunn (61m) på en god måte.

Målingene vurderes å være representative for strømforholdene, og viser at det er en relativ jevn 
vannutskifting, med den høyeste snitthastigheten ved bunnen. Størst andel av målinger hvor strømmen er
under 1 cm/s er ved 15 meter og på spredningsdyp. Strømmen går i all hovedsak mot N, med en avtakende
returstrøm mot S nedover vannsøylen, for så å ha en jevnere fordeling ved bunnen.

Figur 7: Kartutsnitt som viser posisjoner for strømmålinger (Åkerblå 2020).

Tabell 3: Nøkkeltall fra strømundersøkelsene (Åkerblå 2020).

Målepos Rapport Dybde Periode Posisjon Snitt 

Cm/s

Max

Cm/s

Retning
Max 

Grader

Største 
utskifting

Grader

Målinger
<1 cm/s
%

Instrument
type

Gul 1 5 16.12.2019-
16.12.2020

70.20.779N
22.58.596Ø

3,3 20,3 165 020 8,6 Doppler

Gul 1 15 16.12.2019-
16.12.2020

70.20.779N
22.58.596Ø

2,4 12,5 020 000 16,4 Doppler

Rød 1 45
Spredning

06.10.2015-
06.11.2015

70.20.742N
22.58.377Ø

2,8 13,5 000 000 15,1 Doppler

Rød 1 61
Bunn

06.10.2015-
06.11.2015

70.20.742N
22.58.377Ø

4,1 15,7 285-300 000 7,7 Doppler
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Figur 8: Viser til venstre relativ vannutskifting i de 4 målte dyp, til høyre maksimal strømhastighet i de 4 målte dyp
(Åkerblå 2020).

Figur 9: Viser partikkel forflytning i måleperioden i de 4 målte dyp (Åkerblå 2020).
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Figur 10: Kartutsnitt over området med Lille Kufjord. Anleggets ramme er angitt med mørkt rektangel, 
stasjonsplasseringen fra B-undersøkelsen (brune sirkler) og stasjonene fra C-undersøkelsen (gule firkanter). 

7. B-Undersøkelse

Det er gjennomført en oppfølgende B-Undersøkelse 24.03.2022 ved maksimal belastning på lokalitet 10840
Lille Kufjord (tabell 4, Åkerblå 2022a). Det ble tatt prøver ved 13 stasjoner. Undersøkelsen viste enkelte 
tegn til belastning, hvor 10 av stasjonen får tilstand 1. 

Av totalt 13 stasjoner ble det registrert hardbunn på 5 av dem. Gravende bunndyr ble funnet ved 12 av 
stasjonene.

Samlet får lokaliteten indeks 0,96 og lokalitetstilstand 1 - meget god (Åkerblå 2022a).
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Tabell 4: Hovedresultatene fra B-Undersøkelsen (Åkerblå 2022a).
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8. C-Undersøkelse

Siste undersøkelse er utført av Åkerblå som er akkreditert for å utføre C-undersøkelser. Åkerblå har valgt 
prøvestasjoner, og ut fra bunntopografi, strømforhold og forventet partikkelforflytning vurderes stasjonsvalg 
som korrekte. 

Prøvetaking for C-Undersøkelse er utført 24.03.2022 etter ønske fra NRS Farming. Undersøkelsen var 
ferdig rapportert 22.07.2022 (Åkerblå 2022b). 

Fra kapittel 4 Diskusjon i C-undersøkelsen: 

Samlet viser faunaresultatene svært gode forhold i overgangssonen, hvor faunatilstanden varierte fra god 
til svært god.

Sør for anlegget, i returstrømretningen mot dypere området, fikk begge stasjoner (LKU-2 og LKU-4) svært
god tilstand, og oppnådde dermed høyest mulig tilstandsklassifisering. En relativt lav dominans (< 22,6%) 
av den hyppigst forekommende arten og en høy biodiversitet med flere forurensningsnøytrale og enkelte
forurensningssensitive arter blant topp-ti har bidratt til de svært gode tilstandene observert ved stasjonene.
I hovedstrømsretningen nord for anlegget var tilstanden ved LKU-3 god, hvor Scoloplus armiger utgjorde 
43,1% av det totale individsantallet ved stasjonen. En høyere dominans av den hyppigst forekommende 
arten samt en lavere biodiversitet bidro til den noe lavere tilstandsvurderingen ved LKU-3 sammenlignet 
med stasjoner sør i overgangssonen. De kjemiske parameterne viste generelt lave konsentrasjoner ved 
samtlige stasjoner, og underbygger de gode faunaforholdene.

Utstrekning av antatt overgangssone og plassering av C2 stasjon er gjort med hensyn til fjordens topografi, 
men også strømforhold og tidligere undersøkelser. Som en følge av grunnere områder i den nordlige 
enden av fjorden og strømmålinger fra 2010 og 2020, vurderes overgangssonens utstrekning samt C2 
stasjonens plassering i de dypere områder i returstrømsretningen sør for anlegget som fornuftig, da det 
forventes at avfall vil kunne akkumuleres i denne retningen. Det ble imidlertid ikke observert en stor
belastning ved noen av stasjonene i overgangssonen, og gode og svært gode forhold i henholdsvis hoved- 
og returstrømsretning fra anlegget tyder på at spredningspotensialet på lokaliteten er relativt lavt.

Det har tidligere blitt utført C-undersøkelser på lokaliteten i 2016, 2017 og 2019. For stasjoner i 
overgangssonen har faunaforholdene forholdt seg stort sett stabile siden forrige undersøkelse. Unntaket 
er LKU-4 sør for anlegget, hvor det er en tydelig forbedring i nåværende undersøkelse sammenlignet med 
2019 som en følge av at stasjonen ikke lengre har en høy dominans av den forurensningsindikerende
børstemarken Capitella capitata og et høyere artsantall.

Nærstasjonene ble klassifisert til dårlig miljøtilstand i henhold til NS9410, da en art utgjorde mer enn 90%
av det totale individsantallet. Sammenlignet med forrige undersøkelse er det en nedgang i tilstanden til 
LKU-1, og dominansen av C. capitata har økt betraktelig. De kjemiske parameterne viser jevnt over gode 
forhold for stasjonen.



 

 

Samtlige grabbhugg benyttet i undersøkelsen hadde et lavt prøvevolum som følge av områder med lite 
sediment, og et økt prøvevolum ville ofte resultert i en større mengde dyr. På tross av dette var både 
arts- og individantallet ved samtlige stasjoner likevel innenfor det Veileder 02:2018 anser som normalt. 
Ved noen tilfeller ble det også registret ulikheter i arts- og individsantallet mellom de to grabbene ved 
flere av stasjonene, noe som igjen førte til ulikheter mellom faunaindekser. Dette tyder på lokale 
forskjeller i faunaen på havbunnen, og kan ofte skyldes ulikheter i topografi eller sedimentsforhold. 
Samtidig er det vanskelig å oppnå nøyaktig samme prøvepunkt for samtlige grabbhugg. For 
nærstasjonen har dette imidlertid liten betydning, da miljøtilstanden ikke påvirkes av indekser. 
Resultatene fra øvrige stasjoner antas heller ikke å påvirkes i nevneverdig grad, ettersom forskjellene 
sannsynligvis ikke er store nok til å endre den samlede tilstandsvurderingen ved lokaliteten. Åkerblå 
mener derfor at prøvene er gode nok til å kunne beskrive og overvåke den økologiske tilstanden ved 
Lille Kufjord. 
 
Neste undersøkelse skal ifølge NS9410 utføres hver tredje produksjonssyklus ved maksimal 
belastning, på bakgrunn av samlet tilstandsvurdering svært god. 
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9. Hydrografi

Undersøkelsen er utført av Åkerblå i forbindelse med C-Undersøkelse 24.03.2022 (figur 11).

Salinitet, temperatur og oksygeninnhold ble målt fra overflaten og til like over bunnen ved stasjon LKU-
2 (figur 3.2.1). Salinitet og temperatur lå stabilt på ca. 34‰ og 3,1oC gjennom hele vannsøylen.
Oksygeninnholdet økte gradvis fra overflaten ned til et sjikt fra 20-34 meters dyp der det nådde en
maksverdi på 13,62mg/l. Derifra og ned sank oksygeninnholdet gradvis ned mot bunnen der det endte
på 11,11 mg/l. Kurven for oksygenmetning fulgte oksygeninnholdet tett og endte i bunnen på 105,5%. 
Klassifisering av oksygeninnhold i bunnvannet ble tilstandsklasse 1, svært god (Åkerblå 2022b).

Figur 11: Viser Temperatur (°C), salinitet (‰), oksygeninnhold (mg/l) og oksygenmetning (%) fra overflaten 
og ned til bunnen for prøvepunktet (Åkerblå 2022b).
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10. C-Undersøkelse referanse stasjon

Undersøkelsen er utført av Åkerblå i forbindelse med C-undersøkelse 24.03.2022, som en vurdering av 
lokaliteten for ASC-godkjenning (figur 12, Åkerblå 2022b). Referansestasjonen, som ligger 1795 meter 
mot V fra anlegget, har lignende dybde og sediment som overgangssonen til anlegget (tabell5).

Resultatene fra undersøkelsen på referansestasjonen er ikke videre diskutert i rapporten, men det 
framstår som om resultatene er representative. Det vurderes derfor at stasjonen beskriver områdets
naturlige tilstand, og vil egne seg godt for eventuell fremtidig sammenlikning.  

Figur 12: Kartutsnitt som viser plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, 
målepunkt for strømundersøkelse (flagg), antatt utstrekning av AZE (rød linje) og prøvestasjoner 
(rundinger). Til venstre i figuren ligger referansestasjonene (LKU-REF, LKU-CuREF1, LKU-CuREF2) 
Røde kryss indikerer bomhugg. Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere 
områder. Kartdatum WGS84. 

Tabell 5: Prøvestasjonene som inngår i ASC-vurderingene, hvor LKU-REF angir referansestasjonen i 
undersøkelsen (Åkerblå 2022b).

Stasjon Koordinater Avstand til anlegg (m) Dyp (m) Plassering

LKU-1 70°20.958'N / 22°58.454'Ø 20 47 i-AZE

LKU-2 70°20.539'N /22°58.055'Ø 400 81 u-AZE

LKU-3 70°21.034'N /22°58.414'Ø 108 47 u-AZE

LKU-4 70°20.648'N /22°58.300'Ø 140 67 i-AZE

LKU-REF 70°20.768'N / 22°55.576'Ø 1795 56 Ref

LKU-Cu1 70°20.751'N / 22°55.659'Ø 1680 49 Cu-ref

LKU-Cu2 70°20.796'N / 22°55.576'Ø 1740 52 Cu-ref
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11. Evt. tilleggsopplysninger

Ingen relevante tilleggsopplysninger.

12. Valg av prøvestasjoner for trendovervåkning

B-Undersøkelse:

Åkerblå som utførende på B-Undersøkelsene har i forbindelse med dette arbeidet gjort de faglige 
vurderingene og valgt prøvestasjoner (figur 10). 

Fra kapittel 2 Materiale og metode (B-Undersøkelse rapport Åkerblå 2022a, 

Lokaliteten Lille Kufjord ligger i Lille Kufjorden, omtrent 300 meter fra fjordåpningen på nordsiden av 
Rognsundet i Alta kommune, Troms og Finnmark fylke. Havbunnen under anlegget skråner svakt mot 
sør og vest, og dybden under selve anleggsrammen varierer fra 40 til 64 meter. 

Lokaliteten har en ramme med 18 bur, og 11 bur har vært i bruk under produksjonen. Merdene har en 
omkrets på 120/130 meter. Fisken på lokaliteten (V-21) ble satt ut i mai 2021. Forrige generasjon var 
ferdig utslaktet januar 2020 

Prøvepunktene ble tatt ved hver av de 11 merdene som har vært i bruk, til sammen 13 stasjoner. Alle 
prøver ble tatt helt inn til burene eller merdene og er fordelt jevnt slik at de best mulig dekker 
bunnområdet rett under anlegget. 

Posisjonen til prøvestasjonene ble fastsatt med Olex tilknyttet en GPS.

C-Undersøkelse:

Åkerblå som er akkreditert for å utføre C-Undersøkelser har i forbindelse med dette arbeidet gjort de 
faglige vurderingene og valgt prøvestasjoner (tabell 6 og figur 14). 

Fra kapittel 2.1 Område og prøvestasjoner (Åkerblå 2022b, henvisninger til figurer og tabeller i teksten 
refererer til nummerering i den opprinnelige rapporten): 

Siden forrige C-undersøkelse er lokaliteten utvidet og rotert noe, men fjordens utforming gjør at dette i 
svært liten grad endrer antatt overgangssone. Overgangssonen har sin lengste utbredelse mot dypere 
området sør med veiledende avstand til ytterkant på 400 meter i henhold til lokalitetens MTB. C2 
stasjonen ble plassert i dette sørlige området ytterst i overgangssonen, hovedsakelig grunnet 
bunntopografi og antatt vannstrømning i området. Innover i fjorden mot nord er utbredelsen av 
overgangssonen antatt å være noe mindre på grunn av grunnere vann (figur 2.2.2). Forrige C-
undersøkelse viste at det var noe utfordrende å få godkjente prøvehugg for grabbvolum (Åkerblå,
2019). Lavt volum, men godkjent overflate var gjennomgående for alle prøvestasjonene i 
undersøkelsen, og det er antatt at området i overgangssonen er preget at et relativt tynt 
sedimentsdekke (figur 2.2.5). Det ble i forrige C- undersøkelse anslått at større grabbvolum ikke ville 
medført en dårligere sedimentstilstand. Da et tynnere sedimentsdekke trolig er gjennomgående for
området ble ikke dette lagt størst vekt på i plasseringen av nye prøvestasjoner og flere stasjoner ble 
valgt å videreføres i denne undersøkelsen.

B-undersøkelsen tatt samme dag viste størst organisk belastning i det nordlige hjørnet av 
anleggsrammen (Åkerblå 2020; figur 2.2.4). Basert på dette funnet ble nærstasjonen LKU-1 plassert 
20 meter vest for anleggsrammen i det nordvestlige hjørne (figur 2.2.3). De resterende
prøvestasjonene ble plassert på samme posisjon som, eller svært nær, tidligere C- undersøkelser 
(Åkerblå 2019; Åkerblå 2017; Åkerblå 2016). LKU-2 er plassert 400 meter mot sør, i overgangssonens 
ytterkant. Posisjonen som ble satt for LKU-2 er noe mer mot sør enn direkte i returstrømretningen 
grunnet områdets batymetri og bunntopografi. Det antas at strømmen ut av fjorden følger fjordformen 
nokså tett og at avfall vil kunne akkumuleres i denne retningen, istedenfor i hovedstrømsretningen mot 
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grunnere områder. Områdets bunntopografi og antatt vannstrømning er dermed grunnlaget for
plassering av LKU-2, da dens nåværende plassering regnes som en mer fornuftig plassering av C2 
stasjon enn direkte i hovedstrømsretningen fra anlegget. LKU-3 er plassert i samme posisjon som i 
forrige undersøkelse, 108 meter nord for anleggsrammen. LKU-4 er plassert i et transekt mot LKU-2 
mot dypere området, og følges opp fra tidligere med moderat tilstand i forrige C-undersøkelse (figur 
2.2.2).

Tabell 6: Stasjonsplasseringen beskrives i NS9410 (2016) som overgangen mellom anleggssonen og 
overgangssonen (C1), ytterkant av overgangssone (C2) og som overgangssone (C3, C4 osv.). 
Undersøkelsen omfatter kvalitative faunaprøver (FAU), pH- og Eh målinger (PE), kjemiske parametere 
(KJE), geologiske parametere (GEO) og hydrografiske målinger (CTD). Koordinater er oppgitt med datum 
WGS84 og avstand fra merdkant og dyp (meter) på prøvestasjonen er oppgitt (Åkerblå 2022b). 

Stasjon Koordinater Avstand Dyp Parametere Plassering

LKU-1 70°20.958'N / 22°58.454'Ø 20 47 FAU, KJE, GEO, PE C1
LKU-2 70°20.539'N /22°58.055'Ø 400 81 FAU, KJE, GEO, PE, CTD C2
LKU-3 70°21.034'N /22°58.414'Ø 108 47 FAU, KJE, GEO, PE C3
LKU-4 70°20.648'N /22°58.300'Ø 140 67 FAU, KJE, GEO, PE C4

Figur 14: Plassering av anleggsramme og fortøyningsliner med bunntopografi, prøvestasjonsplassering 
(brun runding), målepunkt for strømundersøkelse (flagg) og antatt utstrekning av overgangssonen (gul 
linje). Innfelte strømrosene viser spredningstrømmen (relativ vannfluks) ved 35,2 meter gjennomført av 
Barlindhaug Consult i 2010 (nedre), og ved 45 meter målt av Åkerblå i 2020 (øvre). Hovedstrømsretningen 
ved spredningsdyp er indikert med rød pil for Åkerblå 2020 og mørkerød pil for Barlindhaug Consult 2010.
Kartet har nordlig orientering og mørkere blå farge representerer dypere områder. Kartdatum WGS84
(Åkerblå 2022b). 
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